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Junction YN083 Streetsmart YN209 Boulevard YN160

Underground YN145 Nightowl YN210 Downtown YN190
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Cosmopolitan YN203 Freeway YN211

Graffiti YN204 Bedsit YN158 Bench YN091

Intersection YN205 Loft YN201 Innercity YN086 Subway YN009
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Composition
Second Nature
Weight
Width
*Abrasion Resistance
Flammability

*Light Fastness
*Fastness to Rubbing
Maintenance

Colour Matching

100% Recycled Polyester FR. Non metallic dyestuffs
Recycled / EU Flower certified
320g/m2 ±5%  (450g/lin.m. ±5%)
140cm minimum
5 year guarantee / 100,000 Martindale cycles (full details available)
AS 1530.3, BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarette), 
BS EN 1021 - 2 : 2006 (match),
BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, 
BS 7176 : 2007 Medium Hazard, DIN 4102 B1, NF D 60-013 : 2006,  
UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1, NF - P - 92 - 507 M1
Note: Flammability performance is dependent on foam used.
6 (ISO 105 - B02:1999)
Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Washable to 60˚C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth 
or shampoo using proprietery upholstery shampoo.
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

*Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.
Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type.  We recommend that 
appropriate sewing advice be taken. Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.
The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

Composition
Second Nature
Poids
Largeur
*Résistance à I’abrasion

Flammabilité

*Solidité à la lumière
*Solidité au Frottement
Nettoyage

Standardisation des coloris

100% Polyester Recyclé FR. Teintures non métalliques
Recyclé / Certifié selon la norme EU Flower
320g/m2 ±5% (450g/m.l. ±5%)
140cm minimum
Garantie de 5 ans / 100,000 Martindale tours  
(renseignements complémentaires disponibles)
AS 1530.3, BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarette), 
BS EN 1021 - 2 : 2006 (allumette), 
BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, 
BS 7176 : 2007 Medium Hazard, DIN 4102 B1, NF D 60-013 : 2006,
UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1, NF - P - 92 - 507 M1  
Notez: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.
6 (ISO 105 - B02:1999)
Mouillé: 4 Sec: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Lavable jusqu’à 60oC. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une  
étoffe humide ou nettoyer à l’aide d’un produit approprié pour  
tissus d’ameublement.
Variations de coloris d’un bain à un autre peuvent se manifester.

*Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande. Veuillez noter que le 
glissage de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l’aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près 
d’un professionel. Veuillez noter que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.
Les droits non-déposés sur les designs ainsi que les droits de copie sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.
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Zusammensetzung
Second Nature
Gewicht
Breite
*Scheuerfestigkeit
Feuersicherung

*Lichtechtheit
*Reibechtheit
Reinigung

Farbabweichungen

100% Recycelte Polyester FR. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Recycelte / EU Flower zertifiziert
320g/m2 ±5% (450g/lfd.M.±5%)
140cm nutzbare Breite
5 Jahre Garantie / 100,000 Martindale Scheuertouren (Details auf Anfrage) 
AS 1530.3, DIN 4102 B1, BS EN 1021 - 1:2006 (Zigarettentest), 
BS EN 1021 - 2 : 2006 (Streichholztest),BS 7176 : 2007 Low Hazard, 
BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium 
Hazard, NF D 60-013 : 2006, UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1, NF - 
P - 92 - 507 M1 
Bemerkung: Schwerent-flammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
6 (ISO 105 - B02:1999)
Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Waschbar bis 60oC. Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten 
Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.
Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten

* Wurde nach BS 2543: 2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.
Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne , der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen 
daher Nähversuche durchzuführen. Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor. Die registri-
erten und nicht registrierten Urheberrechte an den Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

Composición
Second Nature
Peso
Ancho
*Resistencia a la abrasión

Inflamabilidad

*Solidez a la luz
*Solidez al rozamiento
Mantenimiento

Empareja de color

100% Poliéster Reciclado FR. Tintes no metálicos
Reciclado / EU Flower certificado
320g/m2 ±5%  (450g/lin.m. ±5%)
140cm mínimo
Garantía de uso 5 años / 100,000 Martindale ciclos  
(más información disponible bajo consulta)
AS 1530.3, BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarrillo), 
BS EN 1021 - 2 : 2006 (cerilla),
BS 7176:2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, 
BS 7176 : 2007 Medium Hazard, DIN 4102 B1, NF D 60-013 : 2006, 
UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1, NF - P - 92 - 507 M1  
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado
6 (ISO 105 - B02:1999)
Húmedo: 4 Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Lavable hasta 60oC. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar 
con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.
Cada tintada puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro 
de las tolerancias comerciales aceptadas.

*Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta.
El deslizamiento de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida 
consejos apropiados para la costura. Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos 
sobre dibujos no registrados y los derechos de autor sobre todos los dibujos son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.
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“Urban takes its inspiration from the street. It has a 
sharply styled architectural look with clean lines form-
ing a structured geometric grid effect pattern reminis-
cent of a downtown urban cityscape. Lightly textured, 
there’s an almost industrial metallic sheen to the fresh- 
ly themed 30 colourways.”

Jodie Padgett, Designer

ISO 9001:FM 26548 ISO 14001:FM 35118

Camira fabrics are
brought to Australasia
by Textilia
—

at work*

with
Camira
—
AUSTRALIA
telephone: 1800 173209
facsimilie: 1800 723264
web: atworkwithcamira.com
email: sales@atworkwithcamira.com
*at work is a brand of Textilia

NEW ZEALAND
telephone: +64 9 3685768
facsimilie: +64 9 3685769
web: textilia.co.nz
email: info@textilia.co.nz
*at work is a brand of Textilia

at work*

with
Camira
—

at work*

with
Camira_
Urban_

Second Nature_

Urban

UK/16/005


