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GROSSBRITANNIEN

Betreff: Prifung des Brandverhaltens nach DIN 4102 Teil 1,
Baustoffklasse B1

Priifmaterial: textiles Gewebe "Urban Plus”
Datum: 20. Februar 2009
Giltigkeitsdauer: bis 28. Februar 2014

Hinmweis: Falls der oben genannte Baustoff nicht als Bauprodukt
gemal MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1 verwendet wird, ist ein
allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prifzeugnis gilt nicht, wenn der geprifte Baustoff als
Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet
wird (MBO § 20, Abs. 3).

Dieses Priifzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls
notwendigen baurechtlichen/ bavaufsichtlichen
Nachweis nach Landesbauordnung.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prifzeugnis als

Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten fir die vorgeschriebenen
Ubereinstimmungsnachweise

- bei nicht geregelten Baupredukten fir die erferderlichen
Verwendbarkeitsnachweise.

Die Erduterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere

zur Fremdtiberwachung, sind besonders zu beachten.
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Am 09. Dezember 2008 hatten Sie uns mit der Durchfihrung von Brandversuchen zum
Nachweis der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 beauftragt.

1. Materialbeschrei und Materialdaten
Gewebe aus 100 % Polyester

Anwendungsgebiet: Deko-Gewebe fir den Innenbareich, Wandbespannungen

Handelsbezeichnung: "Urban Plus”

Flachengewicht; 320 gfm? *
320 - 330 g/m?® **
Probenahme: durch Auftraggeber
Eingang: 14. Januar 2008 (Eingangs-Nr. 09/11)
Menge: 1 Rolle schwarz (Material 1)

1 Rolle grin (Material 11)
Je 1 Handmuster ist in Beilage 9 eingeheftet.

"} Hersigllerangaben
"} Messwerte

2. Versuchsdurchfiihrung
Die Prifung erfolgte nach DIN 4102, Teil 1 und Teil 16 (Ausgabe Mai 1998) im
Brandschacht mnach DIN 4102, Teil 15 (Ausgabe Mai 1990) und den

Zulassungsgrundsétzen fir den Nachweis der Schwerentflammbarkeit von Baustoffen

(Fassung August 1994), herausgegeben vom Deutschen Institut fir Bautechnik in Berlin an
freihdngenden Proben chne Hinterlegung.

Fir die B2-Versuche wurden Proben, 190 mm x 90 mm, zugeschnitten.
Flr die Brandschachtversuche wurden Proben, 1000 mm x 190 mm, zugeschnitten.

Der Prufumfang konnte nach DIN 4102, Teil 16, Abschnitt 5.2 b) verringert werden.

3. Mersuchsergebnisse

3.1. Versuche nach DIN 4102 Abschnitt 6.2 — Baustoffklasse B2

'Material ! I
Beflammungs-/Entnahmerichtung | quer langs .
| Versuch-Nr. 1 21 3 - 5
Max. Flammenhahe
innerhalb 20 5: em| @ |W]9]8)7
Brennendes Abtropfen nein
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3.2, Versuche nach DIN 4102, Abschnitt 6 1 — Baustoffklasse B1

Anzahl der Versuche: 4

Brandschachtversuch A Probenzuschnitt 1&ngs zur Warenbahn
Brandschachtversuch B Probenzuschnitt quer zur Warenbahn
Brandschachtversuch C Probenzuschnitt 1ngs zur Warenbahn
Brandschachtversuch D Probenzuschnitt quer zur Warenbahn

3.2.1. Ergebnisse der Brandschachiprifung (Teil 1)

Zoilen-Nr. Messwerte fir Probekorper
A | B ¢ | D
Material [ [

1 | Nr_der Probenanordnung gemén
DIM 4102, Teil 15, Tabelle 1 1 1 1 1
2 |Maximale Flammenh&he
uber Probenunterkante cm| 40-50 | 50-80 | 40-50 40
Zeitpunkt " min:s| 0:10 0:06 | 0:08 0:07

chmelzen/ Durchbrennan
Zeitpunkt ' min:s| 0:08 0:05 0:10 0:06

5 |F lungen an der P fri ite
Flammen/ Glimmen
Zeitpunkt " mins| - - - ==
6 |Verfarbun
Zaitpunkt min:s
7 | Brennend opfen
Beginn min;s
Umnfang & == . - -
Vereinzelnd abtropfendes Probenmaterial - - = -
Stetig abtropfendes Probenmaterial - -- - -=
rennend abfallende Pr nteile
Beginn " min:s - &= - =
Umfang:
11 |Vereinzelnd abfallende Probenteile = = = )
12 | Stetig abfallende Probenteile - - -- -
13 | Dauer des Weiterbrennens auf dem
Siebboden (max.) min's - - - .
14 | Beeintrachtigung der Brennerflamme durch
abiropfendas/ 1] 5 Material
eitpunkt ' mins| - - - --
Vorzeitiges h
15 | Ende des Brandgeschehens an den
Proben " min:s| < 5:00
16 | Zeitpunkt eines ggf. erfolgten
Versuchsabbruchs " min's| 500

£ 0

O D O

! Zeitangaben ab Versuchsbeginn
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Zeilen-Nr.

Messwerte for Probekirper
A | B c | D

Material

| !

17
18
19
20
21

Machbrennen mach Versuchsende
Dauer

Anzahl der Proben
Frobenvorderseite
Probenrickseile

Flammenlange

min:s - - = s

22

25
26
27

Machglimmen nach Versuchsende
Dauer

Anzahl der Proben

Ort des Auftretens:

Untere Probenhalfte

Obere Probenhilfte
Probenvorderseite
Probenrickseite

28
29
30

Rauchdichte

= 400 % x min

= 400 % x min (sehr starke Rauchentwicklung)
Diagramm in Beilage Nr.

AN

32
33

Restlangen
Einzelwearie

Mittelwerte der Probekérper
Foto des Probektrpers in Beilage Nr.

72 69
70 68

66 67 | 61 70 | 73 62
71 65 | 68 62 | 68 67

cm

em| 70 67 65 B8

R stem tur
Maximum des Mittelwertes
ZLetpunkt

Diagramm in Beilage Nr.

*C
i &

117 118 118 118
4-44 4-41 4:22 4:28
1 2 3 4

Bemerkungen

Mach DIN 4102, Teil 16, Abschnitt 8.6 konnten
die Wersuche A bis D nach 5 Minuten beendet
werden.

4. Beurteilung

Alle Proben bestanden die Brandschachtprifung nach DIN 4102 Teil 1, Abschnitt 6.1.3.1.
und die Prifung nach DIN 4102, Teil 1, Abschnitt 6.2.5 fur die Baustoffklasse B2.

Damit erflllt das in Abschnitt 1 beschriebene Gewebe "Urban Plus” die Anforde
schwerentflammbare Baustoffe der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Teil 1 ?ﬂ.'elﬁg

1988).

Probenteile fielen bei der Prifung nach DIN 4102 Teil 1, Abs. 6.2.5 weder hre
glimmend ab. Das Gewebe gilt als nicht brennend abtropfend nach DIN 4102-16-Abs.

wgen an

I.r_|_
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8. Hnweise

5.1

5.2

5.3

54

5.5

Der Bearbeiter

Dipl.-!ng.{FH} Frank Waibel

Das Gewebe "Urban Plus” ist nach DIN 4102 Teil 1, Abschnitt 7 mit folgender
Kennzeichnung zu versehen:

DIN 4102 - B1

Die Beurteilung in Abschnitt 4 gilt nur fir das in Abschnitt 1 beschriebene, wie in

Abschnitt 2 geprifte Gewebe und nur bei einem Abstand von = 40 mm zu anderan
flachigen Baustoffen.

In Verbindung mit anderen Baustoffen, insbesondere bei Anordnung wvor flachigen
Baustoffen, kann sein Brandverhalten so unglnstig beeinflusst werden, dass die
Beurteilung in Abschnitt 4 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten in Verbindung mit
anderen Baustoffen ist gesondert nachzuweisen.

Fir die Aulenanwendung muss nach DIN 4102, Teil 16, Ziffer 6.2 der Nachweis er-
bracht werden, dass die Anforderungen am Baustoffe der Baustoffklasse B1
(schwerentflammbar) auch nach 2- und S5-jdhriger Bewitterung im Freien erfallt
werden. Dieser Machweis ist (noch) nicht erbracht,

Die Glltigkeit der Beurteilung in Abs. 4 dieses Prifzeugnisses endet am
28. Februar 2014. Die Glltigkeitsdauer kann auf Antrag verldngert werden. Hierzu
sind Uberprifungsversuche notwendig.

Dieses Prifzeugnis ersetzt nicht ein gegebenenfalls erforderliches

aligemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis® oder eine
JAllgemeine bauvaufsichtliche Zulassung®.

Abteilung Brandschutz
Referat Brandverhalten von Baustoffen

Der Leiter der Priifstelle

o

L.V, Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Miller
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